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¿Qué es                           ?

Marca colectiva de



¿Qué es                           ?un
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Etiquetado

Número para 
comprobar el 
proveedor

Características



Clasificación según zona

(2) La transmitanciatérmica informa de las pérdidas que se producen a través de las ventanas y puertas ventanas. Para una mejor 

comprensión por parte del ciudadano, en la columna Descripción orientativa 1 y Descripción orientativa 2 se muestran 2 ejemplos de 

composición acristalamiento + carpintería que cumplirían con las características mínimas exigidas para cada población 

tipo. Corresponden a valores mínimos orientativos, puesto que la transmitanciatérmica final de la ventana depende del tamaño, 

porcentaje de superficie carpintería y acristalamiento y tipo de unión cristal-marco. 



Recomendaciones generales de 

acristalamiento

Cámara de aire entre 12 y 20 mm

Posibilidad de rellenar con gas Argón

Vidrios con capa, colocados en la parte exterior



Recomendaciones de 

acristalamiento según el tipo 

de población y la orientación 

de la ventana o puerta



Poblaciones Tipo 1
(costa)

N

S

EO

Vidrio Selectivo 

Vidrio Selectivo Vidrio Selectivo 

Vidrio Selectivo 



Poblaciones Tipo 1
(costa)

Vidrio Control Solar

Cámara

Laminado 4+4 

Vidrio

Bajo emisivo 

Valencia ðHotel Meliá



Poblaciones Tipo 2
(centro)
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Vidrio bajo emisivo 

Vidrio bajo emisivoVidrio Selectivo 

Vidrio Selectivo



Poblaciones Tipo 2
(centro)

Vidrio 

Bajo Emisivo

TurísðEdificio 

de oficinas y vivienda



Poblaciones Tipo 3
(interior)

N

S
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Vidrio bajo emisivo 

Vidrio bajo emisivoVidrio Selectivo 

Vidrio Selectivo



Poblaciones Tipo 3
(interior)

Vidrio 

Selectivo

Teruel - Tesorería de 

la Seguridad Social


